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1. Основні положення.
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Система фасадна теплоізоляційно-оздоблювальна (СФТО) АМТТ"Діскавері"
 ДСТУ Б В.2.6-35:2008 з вентильованим повітряним прошарком є одним з найбільш ефективних способів
личкування й утеплення зовнішніх стін будинків різного призначення. Для зовнішнього облицювання
фасадів застосовуються високої якості оздоблювальні матеріали: плити (з керамограніту,
фіброцементу, ламінату, композиту й т.п.); касети (із композиту, алюмінієвого та сталевого листів);
гранітні плити та інші фігурні елементи, що дозволяє створювати виразні архітектурні рішення. 

Система СФТО-Г3 застосовується при наявності між плитами перекриття стіни або іншої основи,
яка забезпечує достатнє закріплення кронштейнів підконструкції фасаду. Основними базовими
деталями системи закріплення фасаду є кронштейни L, стойки несучі Y і елементи для закріплення
оздоблювального матеріалу на стойках..

Кронштейни - це елементи, які за допомогою анкерів з'єднують несучу стойку з основою (стіною).
Для скорочення теплових втрат кронштейни примикають до основи через терморозрив. Кронштейни
(без подовжувачів) дозволяють змонтувати систему з товщиною утеплювача до 200 мм.

Несучі кронштейни сприймають вертикальні навантаження від власної ваги елементів системи (у
тому числі й від зледеніння) і горизонтальні - від вітрового тиску (напір, відсмоктування) і мають
жорстке фіксоване з'єднання з несучою стойкою. Несучі кронштейни закріплюються, як правило, на
плитах перекриття, бетонних несучих елементах (сталевими анкерами), металевих конструкціях
(болтовим з'єднанням).

Опорні кронштейни сприймають тільки горизонтальні (вітрові) навантаження, мають ковзне
з'єднання з несучою стойкою й дозволяють несучій стойці змінювати довжину внаслідок температурних
деформацій. В якості опорних кронштейнів можна використовувати і несучі, в яких для цього
передбачені пази.

Універсальні кронштейни відносяться до несучо-опорних (2 в 1) і призначені для  терморозривного
з'єднання двох несучих стойок. Універсальні кронштейни сприймають вертикальні навантаження від
власної ваги елементів системи (у тому числі й від зледеніння) і горизонтальні - від вітрового тиску
(напір, відсмоктування) та мають жорстке фіксоване з'єднання з однієї (нижньою) несучою стойкою й
ковзне з'єднання з іншою (верхньою) несучою стойкою. Універсальний кронштейн використовується
замість рядом розташованих на стіні несучого і опорного кронштейнів, а також для закріплення
коротких стойок. Універсальні кронштейни закріплюються на плитах перекриття, бетонних стінах
(сталевими анкерами), металевих конструкціях (болтовим з'єднанням).

Тип (несучі, універсальні або опорні) і розміри кронштейнів визначаються проектувальником залежно
від  розрахунків на міцність. Конструкція кронштейнів допускає вирівнювання вертикальних стійок
(несучих профілів) щодо площини стіни в межах ±15мм. При наявності значних відхилень поверхні стіни
застосується подовжувач кронштейна.

Несучі стойки є базою, на яку закріплюють елементи для утримання фасадного облицювання.
Фіксоване (жорстке) закріплення несучої стойки передбачене тільки на несучому або універсальному
кронштейні за допомогою обов'язкової установки 2-х нержавіючих заклепок. Несуча стойка з опорними
кронштейнами має тільки ковзне з'єднання за рахунок ковзної посадки заклепки посередині паза
кронштейна, залишаючи можливість несучій стойці міняти довжину при термічних деформаціях.
Закріплення стойок до опорних кронштейнів фронтальних дільниць виконується двома заклепками
витяжними 4,8х12 з алюмінієвого сплаву Амг3. Закріплення стойок до опорних кронштейнів кутових 
дільниць виконується двома заклепками витяжними 4,8х12 з нержавіючої сталі. Для забезпечення
ковзної посадки заклепки необхідно використовувати спеціальний наконечник 120420-1 дистанційний
для заклепувальника.

При торцевому стикуванні (по вертикалі) стойок потрібно витримувати зазор не менше 10мм між
торцями напрямних стойок для компенсації лінійного температурного розширення. Напрямні стойки
рекомендується виготовляти довжиною не більше 4м - це необхідно для того, щоб величина теплового
розширення була незначною.

В якості елементів для закріплення фасадного облицювання використовуються кляммерні пластини,
касетні салазки, кляммер-ригеля, заклепки, гвинти, клей.



Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці Призначення

Т50.60.20А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

тавра в мм)

Тавр 50х60х2

 матеріал:
алюмінієв.
сплав

АД31Т1 (6063)

маса 1 м.пог
0,56 кг

Jx=7,78 см 4

Wx=1,85 см 3

Закріплення
фасадних плит
через ригеля,
русти, клей,

омега-напрямні

Т80.60.20А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

тавра в мм)

Тавр 80х60х2

Т80.70.20А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

тавра в мм)

Тавр 80х70х2

Т100.60.20А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

тавра в мм)

Тавр 100х60х2

 матеріал:
алюмінієв.
сплав

АД31Т1 (6063)

маса 1 м.пог
0,7 кг

Jx=9,01 см 4

Wx=1,98 см 3

 матеріал:
алюмінієв.
сплав

АД31Т1 (6063)

маса 1 м.пог
0,77 кг

Jx=13,8 см 4

Wx=2,66 см 3

 матеріал:
алюмінієв.
сплав

АД31Т1 (6063)

маса 1 м.пог
0,8 кг

Jx=9,58 см 4

Wx=2,03 см 3

Закріплення
фасадних плит
через клямера,
клей, заклепки,

гвинти.

Закріплення
фасадних плит
через клямера,
клей, заклепки,

гвинти, а також
використання
в комбінації зі
стойками 60мм
і омега 60х10
напрямними.

Закріплення
фіброцементних

і ламінатних
панелей через

заклепки,
гвинти.

Таблиця 1.  Специфікація системних профілів
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці Призначення

Y-39.А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

стойки в мм)

Стойка 60У
внутрішнього

кута

 матеріал:
алюмінієв.
сплав

АД31Т1 (6063)

маса 1 м.пог
0,87 кг

Jx=22 см 4

Wx=3,9 см 3

Jy=6,6 см 4

Wy=1,5 см 3

Закріплення
фасадних плит
через клямера,
ригеля, русти,
клей, заклепки,

гвинти,
омега-напрямні
на внутрішніх
кутах фасаду.

Y-18.А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

стойки в мм)

Стойка 62
L-подібна

L60.40.20А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

кутка в мм)

Куток 60х40х2

L70.40.20А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

кутка в мм)

Куток 70х40х2

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса 1 м.пог
0,5 кг

Jx=6,69 см 4

Wx=1,7 см 3

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса 1 м.пог
0,54 кг

Jx=7,4 см 4

Wx=1,8 см 3

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса 1 м.пог
0,59 кг

Jx=11,3 см 4

Wx=2,42 см 3

Закріплення
фасадних
касет

через касетні
салазки

Закріплення
фасадних плит
через клямера,
ригеля, русти,
клей, заклепки,

гвинти,
омега-напрямні.

Для закріплення
фасадних плит
через клямера,
ригеля, русти,
клей, заклепки,

гвинти, а також
використання
в комбінації зі
стойками 60мм
і омега 60х10
напрямними.

Продовження таблиці 1
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці Призначення

Y-38.А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

стойки в мм)

Стойка 60У
зовнішнього

кута

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1 (6063)

маса 1 м.пог
0,79 кг

Jx=9,0 см 4

Wx=2,3 см 3

Jy=8,2 см 4

Wy=3,7 см 3

Закріплення
фасадних плит
через клямера,
ригеля, русти,
клей, заклепки,

гвинти
на зовнішніх
кутах фасаду.

Y-40.А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

стойки в мм)

Стойка 70У
зовнішнього

кута

Q40.40.20А.ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

профілю в мм)

Труба 40х40х2

L40.40.20А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати довжину
кутка в мм)

Куток 40х40х2

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1 (6063)

маса 1 м.пог
0,84 кг

Jx=12,7 см 4

Wx=2,74 см 3

Jy=8,78 см 4

Wy=3,82 см 3

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1

маса 1 м.пог
0,83 кг

Jx=7,3 см 4

Wx=3,6 см 3

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1

маса 1 м.пог
0,43 кг

Jx=2,4 см 4

Wx=0,8 см 3

Закріплення
фасадних плит
через клямера,

ригеля, русти, клей,
заклепки (гвинти)
на зовнішніх кутах
фасаду, а також
використання
в комбінації зі
стойками 60мм
і омега 60х10
напрямними.

Закріплення
фасадних плит
через клямера,
ригеля, русти,
клей, заклепки,

гвинти
на зовнішніх

кутах фасаду

Закріплення
фасадних плит
через клямера,
ригеля, русти,
клей, заклепки,

гвинти на
кутах та в
примиканнях

фасаду

40

2

40

X

L=
ХХ

ХХ
за

 п
ро

ек
то

м

60

40
40

2

Х

Y

70

40

40

2

Х

Y

Продовження таблиці 1

Потрібна матриця

Потрібна матриця

L=
ХХ

ХХ
за

 п
ро

ек
то

м
L=

ХХ
ХХ

за
 п

ро
ек

то
м
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ХХ

ХХ
за

 п
ро

ек
то

м

40

40

2

X
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці Призначення

Y-31.А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

стойки в мм)

Стойка 60
таврова
з полками

 матеріал:
алюмінієв.
сплав

АД31Т1 (6063)

маса 1 м.пог
0,68 кг

Jx=8,47 см 4

Wx=1,9 см 3

Закріплення
листових
панелей

та ригелів
заклепками.

R-3.А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

ригеля в мм)

Ригель 40
тавровий

R-4.А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

ригеля в мм)

Ригель 40
кутовий

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса 1 м.пог
0,51 кг

Jx=2.61 см 4

Wx=0,85 см 3

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса 1 м.пог
0,37 кг

Jx=2.14 см 4

Wx=0,78 см 3

Закріплення
до полок

стойок та
закріплення
листових
панелей

заклепками.

Закріплення
до полок

стойок та
закріплення
листових
панелей

заклепками.

Х

76
42

60

L=
ХХ

ХХ
со

гл
ас

но
 п

ро
ек

ту

Продовження таблиці 1

Потрібна
матриця

L=
ХХ

ХХ
со

гл
ас

но
 п

ро
ек

ту

Х

62
42

40

L=
ХХ

ХХ
со

гл
ас

но
 п

ро
ек

ту

32

40

Х
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці Призначення

L20.20.20А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати довжину
кутка в мм)

Куток 20х20х2

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1

маса 1 м.пог
0,21 кг

Jx=2,4 см 4

Wx=0,8 см 3

Розкоси для
кронштейнів,
консолей
та інших

конструкцій

L25.25.15А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати довжину
кутка в мм)

Куток 25х25х1,5

L40.25.15А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати довжину
кутка в мм)

Куток 40х25х1,5

N-4.А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

профіля в мм)

Омега 60х10
напрямна

N-8.А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

профіля в мм)

Омега 100х25
напрямна

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1

маса 1 м.пог
0,2 кг

Jx=0,44 см 4

Wx=0,24 см 3

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1 (6063)
маса 1 м.пог

0,26 кг
Jx=0,51 см 4

Wx=0,26 см 3

Jy=1,62 см 4

Wy=0,6 см 3

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1 (6063)

маса 1 м.пог
0,34 кг

Jx=0,19 см 4

Wx=0,36 см 3

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1 (6063)
маса 1 м.пог

0,84 кг

Jx=3,25 см 4

Wx=2,46 см 3

Jy=27,2 см 4

Wy=5,45 см 3

Розкоси для
кронштейнів,
консолей
та інших

конструкцій

Закріплення
фасадних плит
через клямера,
ригеля, русти,
клей, заклепки,

гвинти в
примиканнях

фасаду

Закріплення
фасадних плит
через клямера,
клей, заклепки
(гвинти) на

фронтальних
дільницях
фасаду

Закріплення
фасадних плит
через клямера,
клей, заклепки
(гвинти) на
зовнішніх
кутах
фасаду

36

10

60

X

Продовження таблиці 1

25

25

1,5

X

L=
ХХ

ХХ
за

 п
ро

ек
то

м
L=

ХХ
ХХ

за
 п

ро
ек

то
м

L=
ХХ

ХХ
за

 п
ро

ек
то

м

60

100

25

X

1,8

X

20

20 20

Потрібна
матриця

X
Y

1,525

40

L=ХХХХза проектом

L=
ХХ

ХХ
за

 п
ро

ек
то

м

Потрібна матриця
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці
Призна-
чення

RPК-10.10.10-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати довжину
кутка в мм)

Руст 10х10х10
кінцевий

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1 (6063)
маса 1 м.пог

0,1 кг
Jx=0,09 см 4

Wx=0,08 см 3

Jy=0,07 см 4

Wy=0,11 см 3

Стартове,
фінішне

закріплення
фасадних

плит 10 мм
на стойках

RPО-10.10.10-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати довжину
кутка в мм)

Руст 10х10х10
основний

RPТ-10.18.10-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати довжину
кутка в мм)

Руст 10х10х10
кінцевий

RP10.10.13-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати довжину
кутка в мм)

Рустова планка
10х10х13

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1 (6063)
маса 1 м.пог

0,16 кг
Jx=0,3 см 4

Wx=0,2 см 3

Jy=0,1 см 4

Wy=0,17 см 3

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1 (6063)
маса 1 м.пог

0,19 кг
Jx=0,57 см 4

Wx=0,28 см 3

Jy=0,12 см 4

Wy=0,18 см 3

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1 (6063)
маса 1 м.пог

0,18 кг
Jx=0,32 см 4

Wx=0,22 см 3

Jy=0,19 см 4

Wy=0,24 см 3

Основне
закріплення
фасадних

плит 10 мм
на стойках

Закріплення
фасадних

плит 10 мм
на стойках
над термо-
розривом

Основне
закріплення
фасадного
заповнення
 13 мм на
стойках

X
Y

12
,21030

13,3

14,6

X
Y

10
,9

10
,1

10,1

11,5

21

X
Y

9,
830 12

9
11,5

Продовження таблиці 1

X
Y

9,
8

38

12
9

11,6

Потрібна матриця

Потрібна матриця

Потрібна матриця

L=ХХХХза проектом

L=ХХХХза проектом

L=ХХХХза проектом

L=ХХХХза проектом
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці
Призна-
чення

G-21.А.ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

профіля в мм)

Клямер-
ригель 10
стартовий

матеріал:
АД31 Т1 (6063)
маса 1 м.пог

0,41кг

Jy=2,45см 4

Wy=0,89см 3

Jz=0,46см 4

Wz=0,37см 3

Стартове
закріплення
гранітних
плит на
стойках

G-22.А.ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

профіля в мм)

Клямер-
ригель 10
основний

G-23.А.ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

профіля в мм)

Клямер-
ригель 10
фінішний

G-24.А.ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

профіля в мм)

Клямер-
ригель 10

терморозриву

R-5.А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

профіля в мм)

Ригель-
захват

матеріал:
АД31 Т1 (6063)
маса 1 м.пог

0,52 кг

Jy=2,7см 4

Wy=0,98см 3

Jz=0,79см 4

Wz=0,73см 3

матеріал:
АД31 Т1 (6063)
маса 1 м.пог

0,38кг

Jy=1,01см 4

Wy=0,52см 3

Jz=0,55см 4

Wz=0,51см 3

матеріал:
АД31 Т1 (6063)
маса 1 м.пог

0,57 кг

Jy=3,54см 4

Wy=1,2см 3

Jz=0,9см 4

Wz=0,84см 3

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1 (6063)
маса 1 м.пог

0,56 кг
Jy=6,73см 4

Wy=2,38см 3

Jz=0,86см 4

Wz=0,64см 3

Основне
закріплення
гранітних
плит на
стойках

Фінішне
закріплення
гранітних
плит на
стойках

Закріплення
гранітних
плит на
стойках

над термо-
розривом

Приховане
закріплення
фасадних
плит на
стойках

Продовження таблиці 1

50

30

9
3 10,3

17,3

Z
Y

4,5

L=ХХХХ
по проекту

L=ХХХХ
по проекту

17,3

42

9
12

,2

10,3

Z

Y

37

15

10,3

17

17Z
Y

L=ХХХХ
по проекту

X
Y

52

20

L=ХХХХпо проекту

55

30

9
3

17,3

Z
Y

4,5

L=ХХХХ
по проекту
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці
Призна-
чення

F-4.А.ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

профілю в мм)

Профіль
пристінний 4

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса 1 м.пог
0,2 кг

Закріплення
композитних

панелей 
4 мм в

примиканні

F-15.А.ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

профілю в мм)

Профіль
пристінний 1,5-2

F-5.А.ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

профілю в мм)

З'єднувач 4
кутовий

F-7.А.ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

профілю в мм)

З'єднувач 4
прямий

Zk1А-ХХХХ
(замість ХХХХ

вказати
довжину

ригеля в мм)

Захват
касети

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса 1 м.пог
0,21 кг

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса 1 м.пог
0,3 кг

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса 1 м.пог
0,11 кг

 матеріал:
алюм. сплав

АД31Т1 (6063)

маса 1 м.пог
0,18 кг

Закріплення
алюмінієвих

листів 
1,5...2 мм в
примиканні

Стикування
під кутом
90Å та

закріплення
композитних

панелей 
4 мм

Декора-
тивний
стик

композитних
панелей 

4 мм

Приховане
з'єднання
касет

для стелі

16
,1

17,6

1,8

Продовження таблиці 1

23

15
,6

4,2

2

8

23

16

1,5

2,1

4,
1

25
,4

25,4

4,
2

6,
8

16

L=ХХХХпо проекту

L=ХХ
ХХ
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ХХ
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L=Х
ХХХ

за п
роек
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид, призначення

і потреба в оснастці

Lt8A-55.5.8
Lt14A-55.5.8

Кронштейн Г3
опорний
80х55х8
145х55х8

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt8A-0,08кг
Lt14A-0,11кг

Lt17A-55.5.8
Lt19A-55.5.8

Кронштейн Г3
опорний
170х55х8
195х55х8

Lt22A-55.5.8

Кронштейн Г3
опорний
220х55х8

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt17A-0,12кг
Lt19A-0,13кг

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt22A-0,14кг

Таблиця 2.  Специфікація опорних кронштейнів Г3

22
0 

(Lt
22

A)

8

25 5

45

3

5 10

8

25 5
45

3

19
5 

(Lt
19

A)

17
0 

(Lt
17

A)

5 10

8 25

5

14
5 

(Lt
14

A)
3

45

80
 (L

t8
A)

5 10

8,
655

5
2 па

за

19
5

[М и ]=10 кг•м

5
2 па

за

19
5

55

8,
6

[М и ]=10 кг•м

Потрібна матриця

Потрібна матриця

55

8,
6

5
2 па

за
19

5

[М и ]=10 кг•м

Закріплення
стойок із
ковзним
з'эднанням.

Закріплення
стойок із
ковзним
з'эднанням.

Закріплення
стойок із
ковзним
з'эднанням.
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид, призначення

і потреба в оснастці

Lt14AR-55.5.10

Кронштейн Г3
з ребрами
опорний

145х55х10

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt14A-0,22кг

Lt17AR-55.5.10
Lt19AR-55.5.10

Кронштейн Г3
з ребрами
опорний

170х55х10
195х55х10

Lt22AR-55.5.10

Кронштейн Г3
з ребрами
опорний

220х55х10

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt17A-0,25кг
Lt19A-0,28кг

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt22A-0,31кг
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,,,1

1

61

10
,,,1

161

10
,,,1

161

[М и ]=18 кг•м

[М и]=18 кг•м

[М и]=18 кг•м

[М и]=20 кг•м

[М и]=20 кг•м

[М и]=20 кг•м

Продовження таблиці 2

Закріплення стойок
на зовнішніх кутах
із ковзним з'эднанням

Закріплення стойок
на зовнішніх кутах
із ковзним з'эднанням

Закріплення стойок
на зовнішніх кутах
із ковзним з'эднанням
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці

Lt8A-100.5.10N
Lt14A-100.5.10N

Кронштейн Г3
несучий

80х100х10
145х100х10

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt8A-0,14кг
Lt14A-0,19кг

Lt17A-100.5.10N
Lt19A-100.5.10N

Кронштейн Г3
несучий

170х100х10
195х100х10

Lt22A-100.5.10N

Кронштейн Г3
несучий

220х100х10

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt17A-0,21кг
Lt19A-0,23кг

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt22A-0,25кг

Таблиця 3.  Специфікація несучих кронштейнів Г3 під анкера М10
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0 
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8

25 5
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8

25 5
45
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5 
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A)
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0 

(Lt
17

A)

5 10

8 25

5

14
5 

(Lt
14

A)
3

45

80
 (L

t8
A)

5 10
[М и ]=40 кг•м

[М и]=40 кг•м

Потрібна матриця

Потрібна матриця

[М и]=35 кг•м

10
0

   
11

2 
па

за

20

5
2 от

в. і 
2 па

за

20

27
,5

19

60

Закріплення стойок з
фіксованим з'эднанням.

Закріплення
стойок з
фіксованим
з'эднанням.

Закріплення
стойок з
фіксованим
з'эднанням.
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид, призначення

і потреба в оснастці

Lt14AR-100.5.10N

Кронштейн Г3
з ребрами
несучий

145х100х10

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt14A-0,3кг

Lt17AR-100.5.10N
Lt19AR-100.5.10N

Кронштейн Г3
з ребрами
несучий

170х100х10
195х100х10

Lt22AR-100.5.10N

Кронштейн Г3
з ребрами
несучий

220х100х10

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt17A-0,34кг
Lt19A-0,38кг

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt22A-0,42кг
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за

10
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[М и ]=60 кг•м

[М и]=60 кг•м

[М и]=60 кг•м

[М и]=18 кг•м

[М и]=18 кг•м

[М и]=18 кг•м

Продовження таблиці 3

Закріплення стойок
на зовнішніх кутах
із фіксованим з'эднанням

Закріплення стойок
на зовнішніх кутах
із фіксованим з'эднанням

Закріплення стойок
на зовнішніх кутах

із фіксованим з'эднанням
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид, призначення

і потреба в оснастці

Lt8A-150.5.10U
Lt14A-150.5.10U

Кронштейн Г3
універсальний

80х150х10
145х150х10

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt8A-0,2кг
Lt14A-0,28кг

Lt17A-150.5.10U
Lt19A-150.5.10U

Кронштейн Г3
універсальний
170х150х10
195х150х10

Lt22A-150.5.10U

Кронштейн Г3
універсальний
220х150х10

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt17A-0,31кг
Lt19A-0,34кг

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt22A-0,37кг

Таблиця 4.  Специфікація універсальних кронштейнів Г3 під анкера М10
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[М и]=75 кг•м

[М и]=75 кг•м

Потрібна
матриця

Потрібна матриця

Закріплення
стойок з
фіксованим
та ковзним
з'эднаннями.

Закріплення
стойок з фіксованим

та ковзним з'эднаннями.

Закріплення
стойок з
фіксованим
та ковзним
з'эднаннями.
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид, призначення

і потреба в оснастці

Lt14AR-150.5.10U

Кронштейн Г3
з ребрами

універсальний
145х150х10

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt14A-0,39кг

Lt17AR-150.5.10U
Lt19AR-150.5.10U

Кронштейн Г3
з ребрами

універсальний
170х150х10
195х150х10

Lt22AR-150.5.10U

Кронштейн Г3
з ребрами

універсальний
220х150х10

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt17A-0,44кг
Lt19A-0,49кг

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
Lt22A-0,54кг
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[М и]=100 кг•м
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[М и]=18 кг•м

[М и]=18 кг•м

[М и]=18 кг•м

Продовження таблиці 4

Закріплення стойок
на зовнішніх кутах
із фіксованим та
ковзним з'эднаннями

Закріплення
стойок на зовнішніх
кутах із фіксованим

та ковзним з'эднаннями

Закріплення
 стойок на
зовнішніх
кутах із
фіксованим
та ковзним
з'эднаннями
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці

S4A-55.5.5

Подовжувач
опорного

кронштейна Г3

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
0,07 кг

S4AN-100.5.5

Подовжувач
несучого

кронштейна Г3

S4AU-150.5.5

Подовжувач
універсального 
кронштейна Г3

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
0,13 кг

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
0,19 кг

Таблиця 5.  Специфікація подовжувачів кронштейнів Г3
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та закріплення
стойок із
ковзним
з'эднанням.

Подовження
консолі несучого
кронштейна та

закріплення стойок із
фіксованим з'эднанням.

Подовження
консолі опорного
кронштейна
та закріплення
стойок із
фіксованим
та ковзним
з'эднаннями.

Розроб. Дідківський Аркуш
Перевір. Домашенко
Т.контр Білич І.В.

АМТТДіскавері -СФТО-Г3 18Інв
. №

 о
ріг

ін.
Пі
дп

. і 
да

та
За

м. 
інв

. №
Інв

. №
 д

уб
л.

ПІ
дп

. І 
да

та

Копіював Формат A4



Позначення, назва,
матеріал і маса Профіль, розріз (масштаб 1:5), загальний вид і потреба в оснастці

Qk100.50А-500.511

Консоль
100х50-500
несучого

кронштейну

матеріал:
АД31Т1

маса:
1,31 кг

Q60.50.23А-500.39

Консоль
60х50-500
опорного

кронштейну

матеріал:
АД31Т1

маса:
0,67 кг

Таблиця 6.  Специфікація консолей кронштейнів Г3

500
32 180

15

50

2 отв. Ç11

3 отв. Ç1120
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Потрібна матриця
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Виносне
закріплення
опорних
кронштейнів
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Позначення, назва,
матеріал і маса Профіль, розріз, загальний вид і потреба в оснастці

Qk150.50А-500.611

Консоль
150х50-500

універсального
кронштейна

матеріал:
АД31Т1

маса:
1,73 кг

Ck60.25.30А-240.39

Швелер 
60х25-240
опорного 

кронштейна

матеріал:
АД31Т1

маса:
0,21 кг

Продовження таблиці 6

[М кр ]=40 кг•м

500
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3 отв. Ç11

3 отв. Ç11
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[М и ]=100 кг•м
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*

15
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50*
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[М кр ]=40 кг•м

Потрібна матриця

Потрібна матриця

Виносне
закріплення
універсальних
кронштейнів

38

15 100 52

30

3 отв. Ç9

240 3

30
Å

25
*

60
*

25* Виносне
закріплення
опорних
кронштейнів
для віконних
примикань
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці
Призна-
чення

PKS-210

Пластина
клямерна

стартова 10

матеріал:
сталь

нержавіюча
12Х18Н10Т

маса:
0,035 кг

Стартове
закріплення
фасадних

плит 10 мм
на стойках

PKO-410

Пластина
клямерна
основна 10

PKF-210

Пластина
клямерна
фінішна 10

матеріал:
сталь

нержавіюча
12Х18Н10Т

маса:
0,063 кг

матеріал:
сталь

нержавіюча
12Х18Н10Т

маса:
0,033 кг

Основне
закріплення
фасадних

плит 10 мм
на стойках
із забезпе-

ченням
термо-
розриву
по усій
висоті
фасаду

Фінішне
закріплення
фасадних

плит 10 мм
на стойках
із забезпе-

ченням
термо-
розриву
по усій
висоті
фасаду

Таблиця 7.  Специфікація клямерних пластин
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці
Призна-
чення

PKS-110R

Пластина
клямерна
стартова
права 10

матеріал:
сталь

нержавіюча
12Х18Н10Т

маса:
0,029 кг

Стартове
закріплення
фасадних

плит 10 мм
на стойках
з упором
праворуч

PKS-110L

Пластина
клямерна
стартова
ліва 10

PKP-410

Пластина
клямерна
рядова 10

матеріал:
сталь

нержавіюча
12Х18Н10Т

маса:
0,029 кг

матеріал:
сталь

нержавіюча
12Х18Н10Т

маса:
0,063 кг

Стартове
закріплення
фасадних

плит 10 мм
на стойках
з упором
ліворуч

Закріплення
фасадних

плит 10 мм
на стойках
із термо-
розривом
лише в
межах
стойки

Продовження таблиці 7

10,1

15,5
30

3,1

10
,3

10,1

15,5

30

3,1

10
,3

13
,3

6,
5

13
,3

9,8 3,2

70

15,5

6

75

37

37
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці
Призна-
чення

PKO-210R

Пластина
клямерна
основна
права 10

материал:
сталь

нержаве-
ющая

12Х18Н10Т
маса:

0,053 кг

Основне
закріплення
фасадних

плит 10 мм
на стойках
з упором
праворуч
та забез-
печенням
термо-
розриву
по усій
висоті
фасаду

PKO-210L

Пластина
клямерна
основна
ліва 10

PKU-110

Пластина
клямерна

одинарна 10

материал:
сталь

нержаве-
ющая

12Х18Н10Т
маса:

0,053 кг

материал:
сталь

нержаве-
ющая

12Х18Н10Т
маса:

0,029 кг

Основне
закріплення
фасадних

плит 10 мм
на стойках
з упором
ліворуч

та забез-
печенням
термо-
розриву
по усій
висоті
фасаду

Точкове,
допоміжне
та фінішне
закріплення
фасадних

плит 10 мм
на крайніх
стойках

Продовження таблиці 7

10

15,5

28

43

43

10,1

10
,3

16
12

3,1

15,6

69

10,1

10
,3

16
12

3,1

15,6

69

38
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці
Призна-
чення

U8А6-2Q-М6

Салазка 8
касетная з 

гвинтом

матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1,

нержавіюча
сталь,
гума

маса
0,055 кг

Закріплення
фасадних
касет зі

швом 8 мм
на стойках

U2А6-2Q-М6

Салазка 15
касетная з 

гвинтом

матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1,

нержавіюча
сталь,
гума

маса
0,06 кг

Закріплення
фасадних
касет зі

швом 15 мм
на стойках

U3А6П-Q-М6

Напівсалазка
касетна

з звинтом
права

U3А6Л-Q-М6

Напівсалазка
касетна

з звинтом
ліва

матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1,

нержавіюча
сталь,
гума

маса
0,04 кг

матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1,

нержавіюча
сталь,
гума

маса
0,04 кг

Закріплення
фасадних
касет на
крайніх
стойках

Закріплення
фасадних
касет на
крайніх
стойках

50

33

25

M6

34

8

50

33

25

M6

41

15

50

33

25

33

M6

7,5

33

33

M6

25

7,5

50

Таблиця 8.  Специфікація салазок касетних

Потрібна матриця

Потрібна матриця
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид, призначення 

і потреба в оснастці

L25.25.15-56

Куток
25х25х56

I-3.А.24.10

Шайба
фіксації 10

L25.25.15-30.4

Куток
25х25х30

L25.75.2-30.5

Куток
25х75х30

W-7.А.20.4

Упор 83
боковий

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1

маса:
0,012 кг

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1

маса:
0,007 кг

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
0,008 кг

 матеріал:
алюмінієв.
сплав
АМг3

маса:
0,02 кг

матеріал:
АД31Т1

маса:
0,017 кг

Таблиця 9.  Специфікація системних деталей

24

Ç10,5

4

24

25

Ç4
,2

2 
от

в.

10

25

1,5
18

6

30

18
6

30

83*

104*

12
*

20

286

3 отв. Ç4,2

13,6

630

75

25

2

2 отв. Ç5

Потрібна матриця

25

25

1,5

56

Закріплення
несучих та
універсальних
кронштейнів
анкерами

З'єднання
омега 100х25
напрямних
на зовнішніх
кутах фасаду

Закріплення
на стойках

протипожежних
екранів, відкосів,

відливів

Закріплення відливів
на стойках 

Закріплення
на стойках
протипожежних
екранів, відкосів,
та забезпечення
бокових упорів
для плити
фасадної
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид і 

потреба в оснастці
Призна-
чення

О-2.А.50

Фиксатор
кассеты

 материал:
алюминиевый

сплав
АД31Т1 (6063)

масса
0,026 кг

Закріплення
фасадних
касет на
касетних
салазках

Е-2.А.80.5

Дренаж
стойки

НКУ50-27

Накладка
кассеты
угловая

L40.40.20-40

Уголок
40х40х40

Lt17A-65.28

Кронштейн
опорний
170х65

 материал:
алюминиевый

сплав
АД31Т1 (6063)

масса
0,017 кг

материал:
алюмин.
сплав
АМг3
масса:

0,016 кг

 материал:
алюминиев

сплав
АМг3,
масса

0,023 кг

матеріал:
алюмінієв.
сплав
АД31Т1
(6063)

маса:
0,14 кг

Стикування
стойок

Y-18.А та
забезпечення

дренажу
по стойкам

З'єднання
полок

зовнішніх
кутів
касети

для
міцності

З'єднання
клямер-
ригелів

на зовнішніх
кутах
фасаду

Ç5

6,
3

28

25

50

27

90
Å

63

40

Продовження таблиці 9

5

45

17
0

525
Ç8

86

8,
4

65

1,5

252,
5

25

50
80

40

40

2

Закріплення
клямер-ригелів
та плит-відливів
віконних примикань
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Позначення
і назва

Матеріал
 і маса Профіль, розріз Загальний вид Призначення

П-1.М.65х65

Терморозрив
65х65х3 ПВХ

П-1.М.65х105

Терморозрив
65х105х3

ПВХ

П-2.Т.65х105

Терморозрив
65х105х3

ПВХ твердий

П-2.Т.65х155

Терморозрив
65х155х3

ПВХ твердий

матеріал:
ПВХ

вспінений

маса, кг:
0,012

матеріал:
ПВХ

вспінений

маса, кг:
0,012

матеріал:
ПВХ

твердий
або

композит

маса, кг:
0,035

матеріал:
ПВХ

твердий
або

композит

маса, кг:
0,051

Ізоляція 
стіни від

опорних Г-
кронштейнів

Ізоляція 
стіни від

опорних Г-
кронштейнів

Ізоляція 
стіни від

несучих Г-
кронштейнів

Ізоляція 
стіни від

універсальних
Г-кронштейнів

Таблиця 10.  Специфікація терморозривів

Ç10

65

65

60

33

65

15
5

2 отв. Ç12

18

3

65

10
5

Ç12

33

23

3

30

65

10
5

2 отв. Ç12

33

23
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Позна-
чення Назва Матеріал Загальний вид Призначення

основне

АРМ8х90

Анкер М8х90
розпірний

одноконусний
для

наскрізного
монтажу

Стрижень -
сталь

з горяче-
цинкованим
покриттям
товщиною
не менше
45 мкм;
розпірна
втулка-

нержавіюча
сталь

25Х13Н2

Закріплення
опорних

кронштейнів
на бетонній

основі

АРМ10х100

Анкер М10х100
розпірний

одноконусний
для

наскрізного
монтажу

Закріплення
несучих та

універсальних
кронштейнів
на бетонній

основі

АРМ10х150

ДБР10.8х100.100

ДБР10.8х100.130

ШМ10х130оц

ШМ8х120оц

Анкер М10х150
розпірний

одноконусний
для

наскрізного
монтажу

Дюбель 10х100
і гвинт 8х100

з 6-ти гранною
головкою

Дюбель 10х100
і гвинт 8х130

з 6-ти гранною
головкою

Шпилька
М10х130

оцинкована
45 мкм

Шпилька
М8х120

оцинкована
45 мкм

Дюбель-
поліамид;
гвинт-
сталь з
горяче-

цинкованим
покриттям

Сталь
з горяче-
цинкованим
покриттям

товщиною не
менше 45 мкм;

Сталь
з горяче-
цинкованим
покриттям

товщиною не
менше 45 мкм;

Закріплення
несучих та

універсальних
кронштейнів
на бетонній

основі

Закріплення
опорних

кронштейнів
на основі

Закріплення
опорних
швелерів
на основі

Закріплення
несучих та

універсальних
кронштейнів
на цегляній

основі

Закріплення
опорних

кронштейнів
на газо-
бетонній
основі

Таблиця 11.  Специфікація кріпильних виробів

M8

90

M1
0

100

M1
0

150

M1
0

130

M8

120

100

Ç1
0

100
130

Ç1
0
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Позна-
чення Назва Матеріал Загальний вид Призначення

основне

ДТСТ10х220

Дюбель 10х220
тарільчастий

з шайбою Ç80мм
 та сталевим

цвяхом

Дюбель-
поліпропілен;
цвях-сталь

горяче-
цинкована

Закріплення
плит (до 150мм)

утеплителя
на стене

ВУКМ6х12
12Х18Н10Т

Гвинт М6х12
установочний з

6-тигранним отв. 
і конусом нерж.

Сталь
нержавеющая
12Х18Н10Т

БМ8х25п
12Х18Н10Т

БМ10х30п
12Х18Н10Т

ГСМ8
12Х18Н10Т

ГСМ10
12Х18Н10Т

ШП8.16.2
12Х18Н10Т

ШП8.24.2
12Х18Н10Т

ШП10.20.2
12Х18Н10Т

Болт М8х25
повна різьба
нержавіючий

Болт М10х30
повна різьба
нержавіючий

Гайка М8
самотормозна
 нержавіюча

Гайка М10
самотормозна
 нержавіюча

Шайба 8
плоска

нормальна
нержавіюча

Шайба 8
плоска

збільшена
нержавіюча

Шайба 10
плоска

нормальна
нержавіюча

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

Сталь
12Х18Н10Т
і поліамід

Сталь
12Х18Н10Т
і поліамід

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

Закріплення
опорних

кронштейнів
на консолях

Закріплення
кронштейнів
на консолях

Закріплення
опорних

кронштейнів
на консолях

Закріплення
кронштейнів
на консолях

Закріплення
опорних

кронштейнів
і консолей

Закріплення
опорних

кронштейнів
і консолей

Закріплення
кронштейнів
і консолей

Закріплення
салазок

на стойках

Продовження таблиці 11

M8

25

13

M8

M1
0

30
M1

0

Ç1
6

1,6

Ç9

Ç2
0

Ç1
1

2

M6

12

2

Ç2
4

Ç8
,4

220

Ç8
0

Ç1
0
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Позна-
чення Назва Матеріал Загальний вид Призначення

основне

ШП10.30.3
12Х18Н10Т

Шайба 10
плоска

збільшена
нержавіюча

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

Закріплення
опорних

кронштейнів
на консолях

ВСвШ3,9х16
12Х18Н10Т

Гвинт 3,9х16
самонарізний з 6-ти
гранною головкою
 і свердлом нерж.

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

ВСв3,9х19
12Х18Н10Т

ВСв4,2х19
12Х18Н10Т

ВНр4,8х22
12Х18Н10Т

ВНр4,8х32
12Х18Н10Т

Гвинт 3,9х19
самонарізний з напів-
круглою головкою
і свердлом нержавіючий

Гвинт 4,2х19
самонарізний з напів-
круглою головкою
і свердлом нержавіючий

Гвинт 4,8х22
самонарізний з напів-
круглою головкою

нержавіючий

Гвинт 4,8х32
самонарізний з напів-
круглою головкою

нержавіючий

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

Закріплення
примикань,
відливів і
парапетів

Закріплення
рустових
планок

Закріплення
касет

додаткове

Закріплення
кутків

Закріплення
профіля

пристінного
16

Ç3
,9

32

Ç4
,8

1,6

Ç3
,919

5

22

Ç4
,8

1,6

19

Ç4
,2

Продовження таблиці 11
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Ç30

2,
5
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Позна-
чення Назва Матеріал Загальний вид Призначення

основне

ЗВAl4х10
АМг3

Заклепка 4х10
витяжна
алюмінієва

Тіло-алюмінієвий 
сплав АМг3

стрижень-сталь
оцинкована

Закріплення
клямерних пластин
на фронтальних

дільницях,
упорів бокових

ЗВA2-4х10
12Х18Н10Т

Заклепка 4х10
витяжна

нержавіюча

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

ЗВAl4,8х12
АМг3

ЗВAl4,8х16-16
АМг3

ЗВAl4,8х18-16
АМг3

ЗВA2-4,8х12
12Х18Н10Т

ЗВA2-4,8х16
12Х18Н10Т

Заклепка 4,8х12
витяжна
алюмінієва

Заклепка 4,8х16
витяжна
збільшена
алюмінієва

Заклепка 4,8х18
витяжна
збільшена
алюмінієва

Заклепка 4,8х12
витяжна

нержавіюча

Заклепка 4,8х16
витяжна

нержавіюча

Тіло-алюмінієвий 
сплав АМг3

стрижень-сталь
оцинкована

Тіло-алюмінієвий 
сплав АМг3

стрижень-сталь
оцинкована

Тіло-алюмінієвий 
сплав АМг3

стрижень-сталь
оцинкована

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

Сталь
нержавіюча
12Х18Н10Т

Закріплення
стойок на опорних
та універсальних

кронштейнах,
примикань

Закріплення
фасадних плит
товщиною 8мм
на стойках

Закріплення
фасадних плит
товщиною 10мм

на стойках

Закріплення
стойок на несучих
та універсальних

кронштейнах

Закріплення
кляммер-ригелів
під відливом і
для відкосу

Закріплення
клямерних пластин

на кутових
дільницях

Ç4
,812

Ç4
,812

Ç4
,816

Продовження таблиці 11

Ç4
,816

Ç1
6

Ç4

1035 min

Ç4

1035 min

Ç4
,818

Ç1
6
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3. Інструкція монтажу кронштейнів та стойок систем СФТО-Г3
3.1  Випробувати анкерні та дюбельні кріпильні елементи.
3.1.1 Визначити допустимі навантаження на анкера, дюбеля та інші кріпильні вироби шляхом
їх пробної закладки на несучих стінах даного будинку у кількості 5-ти шт. (кожного виду)
для несучих кронштейнів та 5-ти шт. (кожного виду) для опорних кронштейнів й 
наступного витягування з фіксацією зусилля витягування (виривання). 
3.1.2 По п'яти результатах визначити середнє допустиме значення навантаження.
Незалежно від отриманих результатів допустиме навантаження не може перевищувати
значень, наведених у паспорті та у проектній документації на анкера, дюбеля.
3.1.3 Результати відобразити в акті випробування анкерів та дюбелів.
3.2 Розмітити та кернити отвори під анкери та дюбелі кронштейнів.
3.3 Свердити отвори під анкери та дюбелі кронштейнів по розмітці.
3.4 Виконати контроль дотримання горизонтальних та вертикальних кроків отворів під
анкера кронштейнів, кількості та розмірів вказаних отворів на відповідність проекту.
Контроль діаметрів отворів під несучі кронштейни - 100%.
Результат відобразити в акті прихованих робіт. 
3.5 Очистити отвори від піску та сміття.
3.6 Установити терморазриви, кронштейни, і закріпити попередньо анкерами та дюбелями.
3.7 Відрегулювати кронштейни на вертикальність, прямолінійність і закріпити остаточно.
3.8 Виконати контроль на відповідність проекту: правильного чергування несучих та
опорних кронштейнів; положення анкерів несучих кронштейнів; дотримання вертикальності
установлених кронштейнів; надійності закріплення кронштейнів.
Результат відобразити в акті прихованих робіт. 
3.9 Виконати монтаж утеплювача й закріпити тарілчастими дюбелями.
3.10 Виконати контроль товщини утеплювача, кількості тарілчастих дюбелів та надійності
закріплення плит утеплювача. Результат відобразити в акті прихованих робіт.
3.11 Зібрати несучі стойки з кронштейнами, закріпити попередньо струбцинами на
несучому кронштейні. При стикуванні несучих стойок по вертикалі забезпечити
терморазрив 7...10 мм між торцями.
3.12 Вивірити несучі стойки (з перестановкою струбцин) остаточно на вертикальність і
колінеарність, витримавши необхідні відстані по горизонталі між стойками й
"температурні" зазори між торцями (у стиках) стойок і закріпити заклепками. 
До несучого кронштейну стойку закріпити 2-ма нержавіючими заклепками 4,8х12. 
До опорного кронштейну стойку закріпити 2-ма заклепками 4,8х12, установленими
посередині вертикальних пазів кронштейнів з використанням заклепувальника з
спеціальним наконечником 120420-1 дистанційним для забезпечення ковзного з'єднання
"стойка-заклепка-кронштейн".
Закріплення стойок до опорних кронштейнів фронтальних дільниць виконується 
заклепками з алюмінієвого сплаву Амг3. Закріплення стойок до опорних кронштейнів
кутових дільниць виконується заклепками з нержавіючої сталі.
3.13 Виконати контроль на відповідність проекту: граничних відхилень від вертикальності
і колінеарності (не більш 1мм на 1м висоти) в вертикальній площині, паралельній фасаду
змонтованих несучих стойок; торцеві зазори між стояками не менше 10мм; кількості та
матеріалу заклепок 4,8х12. Результат відобразити в акті прихованих робіт.
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Відкіс лівий

Відлив

Відкіс правий

Відкіс верхній

А А Б
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ВВ
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Плита
фасадна

4. Фрагмент дільниці фасаду з вікнами та схема вузлів.
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5. Оздоблення фасаду керамогранітними плитами.
Для закріплення на фасаді керамогранітних плит використовуються підконструкції:
- СФТО-Г3-41.23 Система закріплення плит товщ. =10 мм на клямерних пластинах (п. 5.1 і 6);
- СФТО-Г3-41.61 Система закріплення плит товщиною =10 мм на рустових планках (п. 5.2 і 7)
- СФТО-Г3-41.51 Система прихованого закріплення плит і панелей на клею (п. 5.3 і 8).
5.1 Інструкція монтажу фасадних плит на клямерних пластинах СФТО-Г3-41.23.
5.1.1 Монтаж фасадних плит здійснюється знизу нагору. 
5.1.2 Розмітити на несучих стойках (у межах захватки) положення стартових основних і
фінішних клямерних пластин (в тому числі правих та лівих), забезпечуючи
горизонтальність базових поверхонь несучих клямерів.
5.1.3 Установити стартові клямерні пластини (в тому числі праві та ліві), вивірити по
розмітці й закріпити до несучої стойки двома витяжними заклепками 4х10.
Закріплення пластин клямерних на стойках фронтальних дільниць виконується
заклепками з алюмінієвого сплаву Амг3. Закріплення пластин клямерних на стойках
кутових дільниць виконується заклепками з нержавіючої сталі.
5.1.4 Установити фасадні плити на несучі клямери стартових пластин.
5.1.5 Установити зверху (між стійкою й плитою) основні кляммерні пластини (в тому числі
праві та ліві), завести в зачеплення з фасадною плитою, вивірити по розмітці й закріпити
кляммерні пластини до несучої стойки двома витяжними заклепками 4х10.
Закріплення пластин клямерних на стойках фронтальних дільниць виконується
заклепками з алюмінієвого сплаву Амг3. Закріплення пластин клямерних на стойках
кутових дільниць виконується заклепками з нержавіючої сталі.
Для забезпечення доступу заклепувальника до заклепки в міжплитному шві необхідно
використовувати спеціальний наконечник 110619-1. подовжений для заклепувальника.
5.1.6 Установити другий ряд фасадних плит на несучі клямери основних пластин.
5.1.7 Аналогічно п. 5.1.5 зробити монтаж плит усієї фасадної системи.
5.1.8 Установити фінішні клямерні пластини, вивірити по розмітці й закріпити до несучої
стойки двома витяжними заклепками. Закріплення пластин клямерних на стойках
фронтальних дільниць виконується заклепками з алюмінієвого сплаву Амг3. Закріплення
пластин клямерних на стойках кутових дільниць виконується нержавіючими заклепками.
5.1.9 Виконати контроль наявності повітряних прошарків у відповідності з проектом та
надійності закріплення клямерних пластин, відобразити результати в акті прихованих робіт. 
5.1.10 Виконати контроль ширини 8±1 горизонтальних та вертикальних між плитних швів, 
забезпечення термічних розривів у з'єднаннях. Перевірити граничні відхилення
розташування змонтованих плит на відповідність проекту, вертикальність та
горизонтальність між плитних швів (відхилення не більш 1мм на 1м довжини), відсутність
дефектів та пошкоджень, закріплення нержавіючими заклепками на кутових дільницях.
5.2 Інструкція монтажу фасадних плит на рустових планках СФТО-Г3-41.61.
5.2.1 Монтаж фасадних плит здійснюється знизу нагору. 
5.2.2 Розмітити на несучих стойках (у межах захватки) положення стартових рустових
планок, забезпечуючи горизонтальність базових поверхонь рустових планок.
5.2.3 Установити стартові рустові планки, вивірити по розмітці й закріпити до несучої
стойки витяжними заклепками 4х10 з використанням спеціального наконечника 110619-1.
5.2.4 Установити фасадні плити на несучі полки стартових рустових планок.

Розроб. Дідківський Аркуш
Перевір. Домашенко
Т.контр Білич І.В.

АМТТДіскавері -СФТО-Г3 34Інв
. №

 о
ріг

ін.
Пі
дп

. і 
да

та
За

м. 
інв

. №
Інв

. №
 д

уб
л.

ПІ
дп

. І 
да

та

Копіював Формат A4



5.2.5 Установити зверху основні рустові планки, вивірити по розмітці й закріпити до
несучої стойки витяжними заклепками 4х10 з використанням наконечника 110619-1,
витримуючи термічні розриви. На кутових дільницях установити нержавіючі заклепки.
5.2.6 Установити другий ряд фасадних плит на несучі полки основних рустових планок.
5.2.7 Аналогічно п. 5.2.5 зробити монтаж плит усієї фасадної системи.
5.2.8 Установити фінішні рустові планки, вивірити по розмітці й закріпити до несучої
стойки витяжними заклепками 4х10, витримуючи термічні розриви за проектом.
5.2.9 Виконати контроль наявності повітряних прошарків у відповідності з проектом та
надійності закріплення рустових планок, відобразити результати в акті прихованих робіт. 
5.2.10 Виконати контроль ширини горизонтальних та вертикальних між плитних швів та 
забезпечення термічних розривів у з'єднаннях за проектом. Перевірити граничні відхилення
розташування змонтованих плит на відповідність проекту, вертикальність та
горизонтальність між плитних швів (відхилення не більш 1мм на 1м довжини), відсутність
дефектів та пошкоджень, закріплення нержавіючими заклепками на кутових дільницях.
5.3 Інструкція монтажу фасадних плит і панелей на клею СФТО-Г3-41.51.
5.3.1 Монтаж фасадних плит здійснюється знизу нагору.
5.3.2 Очистити лицеві несучі поверхні стойок та фасадних плит полірувальною тканиною,
не допустивши пошкодження анодного покриття стойок. Знежирити лицеві несучі поверхні
стойок та фасадних плит чистою і безворсовою целюлозною тканиною, просоченою Sika-
Cleaner 205, шляхом протирання поверхні в одному напрямку. Дати просохнути 10 хвилин.
5.3.3 Ретельно збовтати грунтовку Sikatack-Panel Primer. Нанести один тонкий шар
Sikatack-panel Primer рівномірно по всій лицевій несучій поверхні стояків та фасадних плит
 пензликом, дати просохнути мінімум 30 хвилин, максимум 8 годин.
5.3.4 Розмітити на стойках паралельні горизонтальні лінії положення кромок фасадних плит.
Розмітити на несучих стойках захватки положення стрічок фіксації та клею.
5.3.5 Вивірити та закріпити на стойках виски по вертикальних лініях кромок фасадних плит.
5.3.6 Накласти клейку стрічку фіксації Sikatack-Panel по розмітці на несучі поверхні стойок.
5.3.7 Нанести на грунтовані поверхні несучих стойок на висоту однієї фасадної плити два
вертикальних шва клею Sikatack-panel за допомогою пістолета з трикутною насадкою
(ширина основи 8 мм, висота 10 мм) на відстані мінімум 5 мм від фіксуючої стрічки та краю 
стойки. Зняти захисну плівку з клейкої стрічки фіксації Sikatack-panel. Установити,
вивірити фасадну плиту у необхідному положенні по розмітці та виску, злегка прикласти до
клейового шва без торкання стрічки фіксації. Остаточно вивірити плиту по нівеліру й виску
та прижати до стрічки фіксації Sikatack-panel. Увага - монтаж плити виконати протягом
10 хвилин з моменту нанесення клею на стояк.
5.3.8 Аналогічно п.5.3.7 приклеїти плитки першого горизонтального ряду, потім решти
горизонтальних рядів захватки, витримуючи розміри між плитних швів за проектом та
забезпечивши відхилення швів від горизонтальності та вертикальності не більш 1мм на 1м.
5.3.9 Виконати контроль наявності повітряних прошарків у відповідності з проектом та
часу 10 хвилин з моменту нанесення клею на стояк до остаточного приклеювання плитки,
відобразити результати в акті прихованих робіт. Виконати контроль ширини
горизонтальних та вертикальних між плитних швів та забезпечення термічних розривів у
з'єднаннях за проектом. Перевірити граничні відхилення розташування змонтованих плит
на відповідність проекту, вертикальність та горизонтальність між плитних швів
(відхилення не більш 1мм на 1м довжини), відсутність дефектів та пошкоджень. 
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6. Вузли закріплення фасадних плит (із керамограніту, фіброцементу,
ламінату) на клямерних пластинах СФТО-Г3-41.23.
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7. Вузли закріплення фасадних плит (із керамограніту, фіброцементу,
ламінату) на рустових планках СФТО-Г3-41.23.
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8. Вузли прихованого закріплення фасадних плит (із керамограніту,
фіброцементу, ламінату, композиту і т.п.) на клею СФТО-Г3-41.23.
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9. Оздоблення фасаду касетами.
Для оздоблення фасаду використовується система закріплення касет на касетних

салазках СФТО-Г3-31.11. Касетні салазки забезпечують ширину шва між касетами 8 або
15 мм. Касети виготовляються із: алюмінієвих композитних панелей товщиною 3 або 4 мм;
алюмінієвого листа товщиною 1,5 або 2 мм; сталевого листа товщиною 0,7 або 1 мм.
9.1 Інструкція монтажу касет на салазках СФТО-Г3-31.11.
9.1.1 Монтаж касет личкувальних здійснюється знизу нагору. 
9.1.2 Розмітити на всіх несучих стойках на всю висоту захватки горизонтальні лінії
положення усіх несучих касетних салазок та напівсалазок (з пазами в гору), на яких
будуть установлені личкувальні касети, забезпечивши горизонтальність за проектом.
9.1.3 Установити усі несучі салазки та напівсалазки по горизонтальній розмітці та
зафіксувати гвинтами М6 попередньо (без затяжки).
9.1.4 Установити перший горизонтальний ряд касет на салазки та напівсалазки й зрушити
донизу, таким чином, щоб фіксатори на верхніх кутах касети ввійшли в зачеплення з пазами
салазки. Вивірити касети фасадні, витримуючи розміри між касетних швів за проектом.
9.1.5 Ввести в зачеплення (опусканням донизу) з фіксаторами касети (не до упору) нижні
опорні салазки та напівсалазки, витримуючи зазор 3-6мм між крайньою поверхнею паза й
торцем фіксатора та зафіксувати гвинтами М6 (без затяжки).
9.1.6 Вивірити перший горизонтальний ряд касет личкувальних на горизонтальність та
вертикальність по нівеліру (при необхідності за рахунок зміщення несучих касетних салазок,
забезпечивши відхилення від горизонтальності та вертикальності не більш 2мм на 1м).
Закріпити несучі касетні салазки та напівсалазки гвинтами М6 остаточно. Вивірити опорні
салазки та напівсалазки, витримуючи терморозривні зазори 3-6мм між крайньою поверхнею
паза й торцем фіксатора та закріпити гвинтами М6 остаточно.
9.1.7 Установити другий горизонтальний ряд касет на салазки та напівсалазки й зрушити
донизу, таким чином, щоб фіксатори на верхніх кутах касети ввійшли в зачеплення з пазами
салазки. Вивірити касети фасадні, витримуючи розміри між касетних швів за проектом. 
9.1.8 Ввести в зачеплення (опусканням донизу) з фіксаторами касети (не до упору) нижні
опорні салазки та напівсалазки, витримуючи зазор 3-6мм між крайньою поверхнею паза й
торцем фіксатора та зафіксувати гвинтами М6 (без затяжки).
9.1.9 Вивірити другий горизонтальний ряд касет личкувальних на горизонтальність та
вертикальність по нівеліру (при необхідності за рахунок зміщення несучих касетних салазок,
забезпечивши відхилення від горизонтальності та вертикальності не більш 2мм на 1м).
Закріпити несучі касетні салазки та напівсалазки гвинтами М6 остаточно. Вивірити опорні
салазки та напівсалазки, витримуючи терморозривні зазори 3-6мм між крайньою поверхнею
паза й торцем фіксатора та закріпити гвинтами М6 остаточно.
9.1.10 Несучі салазки та напівсалазки для фасадної плити з лицьовою площею більше 1,0 м.кв
додатково закріпити другим гвинтом М6х12.
9.1.11 Аналогічно змонтувати личкувальні касети всієї фасадної системи, витримуючи
необхідні розміри зазорів між касетами по шаблонам, та забезпечивши терморозриви.
9.1.12 Виконати контроль ширини горизонтальних та вертикальних між касетних швів, 
забезпечення термічних розривів у з'єднаннях. Перевірити нівеліром граничні відхилення
розташування змонтованих касет на відповідність проекту, вертикальність та
горизонтальність між касетних швів (відхилення не більш 1мм на 1м довжини), відсутність
дефектів та пошкоджень.
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10. Вузли закріплення касет (із композитних панелей, алюмінієвих та
   сталевих листів) на касетних салазках СФТО-Г3-31.11.
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11. Оздоблення фасаду гранітом (натуральним камнем).
Для оздоблення фасаду використовується система закріплення граніту на кляммер-

ригелях СФТО-Г3-41.41. Кляммер-ригеля забезпечують ширину шва між гранітом 5...8 мм.
Гранітні плити виготовляються із натурального камня рекомендованою товщиною 25...30 мм.
Можливе також закріплення і різних декоративних та фігурних елементів із камня.
11.1 Інструкція монтажу гранітнтх плит на клямер-ригелях СФТО-Г3-41.41.
11.1.1 Монтаж фасадних плит здійснюється знизу нагору. 
11.1.2 Розмітити й виконати в гранітних плитах пази шириною 3мм під кляммер-ригеля.
11.1.3 Розмітити на усіх сусідніх стійках захватки положення стартових та основних
 кляммер-ригелів (з урахуванням можливого осідання стійок на 1-2мм від ваги граніту),
забезпечивши горизонтальність та крок по вертикалі розмічених рисок за проектом.
11.1.4 Установити на стойки стартові кляммер-ригеля, вивірити по розмітці, забезпечивши
горизонтальність (відхилення не більш 1мм на 1м довжини), закріпити технологічно.
11.1.5 Розмітити та виконати в стойці по середині пазів кляммер-ригеля отворі Ç5мм (для 
забезпечення терморозриву при зміні довжини) і закріпити кляммер-ригеля до несучої
стойки заклепками 4,8х12 із нержавіючої сталі. Зняти технологічне кріплення.
11.1.6 Установити на стойки перший ряд основних кляммер-ригелів, вивірити по розмітці,
витримуючи вертикальний терморозрив 2...3 мм (між плитою та кляммер-ригелем), забезпе-
чивши горизонтальність (відхилення не більш 1мм на 1м довжини), закріпити технологічно.
11.1.7 Розмітити та виконати в стойці по середині пазів кляммер-ригеля отворі Ç5мм (для 
забезпечення терморозриву при зміні довжини). Зняти технологічне кріплення.
11.1.8 Установити гранітні плити на стартові кляммер-ригеля, установити в пази плит
основні кляммер-ригеля й закріпити до несучої стійки нержавіючими заклепками 4,8х12.
11.1.9 Установити на стойки наступний ряд основних кляммер-ригелів, вивірити по розмітці,
витримуючи вертикальний терморозрив за проектом (між плитою та кляммер-ригелем),
забезпечивши горизонтальність (відхилення не більш 1мм на 1м довжини),
закріпити технологічно.
11.1.10 Розмітити та виконати в стойці по середині пазів кляммер-ригеля отворі Ç5мм (для 
забезпечення терморозриву при зміні довжини). Зняти технологічне кріплення.
11.1.11 Аналогічно п. 11.1.8-11.1.10 виконати монтаж гранітних плит усієї фасадної системи.
11.1.12 Установити на стойки фінішні кляммер-ригеля, вивірити по розмітці, витримуючи
вертикальний терморозрив 2...3 мм (між плитою та кляммер-ригелем) та забезпечивши
горизонтальність (відхилення не більш 1мм на 1м довжини), закріпити технологічно.
11.1.13 Розмітити та виконати в стойці по середині пазів кляммер-ригеля отворі Ç5мм (для 
забезпечення терморозриву при зміні довжини). Зняти технологічне кріплення.
11.1.14 Установити гранітні плити на основні кляммер-ригеля, установити в пази плит
фінішні кляммер-ригеля й закріпити до несучої стійки нержавіючими заклепками 4,8х12.
11.1.15 Виконати контроль наявності повітряних прошарків у відповідності з проектом та
надійності закріплення кляммер-ригелів, відобразити результати в акті прихованих робіт. 
1.11.16 Виконати контроль ширини горизонтальних та вертикальних між плитних швів та 
забезпечення термічних розривів у з'єднаннях за проектом. Перевірити граничні відхилення
розташування змонтованих плит на відповідність проекту, вертикальність та
горизонтальність між плитних швів (відхилення не більш 1мм на 1м довжини), відсутність
дефектів та пошкоджень, закріплення нержавіючими заклепками стартових та основних
кляммер-ригелів
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13. Оздоблення фасаду фіброцементними плитами.
Так як фіброцементні плити тендітні, рекомендуємо використовувати їх товщиною

10 мм і більше. Для закріплення фіброцементних плит використовуються підконструкції:
- СФТО-Г3-41.23 Система закріплення плит товщ. =10 мм на клямерних пластинах (п. 5.1 і 6);
- СФТО-Г3-41.61 Система закріплення плит товщиною =10 мм на рустових планках (п. 5.2 і 7)
- СФТО-Г3-41.51 Система прихованого закріплення плит і панелей на клею (п. 5.3 і 8).
- СФТО-Г3-41.01 Система закріплення плит і панелей заклепками або гвинтами (п. 13.1 і 14).
    Система СФТО-Г3-41.01 крім фіброцементних плит використовується для закріплення
ламінатних панелей (HPL), композитних панелей, листового матеріалу і т.п.
13.1 Інструкція монтажу плит і панелей заклепками СФТО-Г3-41.01.
13.1.1 Монтаж плит чи панелей (для забезпечення надійності закріплення) виконувати на
основі рекомендацій та інструкцій виробника, у якого придбані фасадні плити чи панелі.
13.1.2 Монтаж фасадних плит здійснюється знизу нагору. 
13.1.3 Виконати розкрій фасадних плит за проектом.
13.1.4 Розмітити та виконати в фасадних плитах отвори Ç11 під втулки фіксації і заклепки
для закріплення на стойках (див. п. 13.2) за проектом з урахуванням рекомендацій та
інструкцій виробника плит.
13.1.5 Притупити гострі кромки та покрити оброблені поверхні спеціальним розчином.
13.1.6 Розмітити на несучих стойках (у межах захватки) положення фасадних плит,
забезпечуючи горизонтальність та вертикальність кромок фасадних плит.
13.1.7  Установити перший ряд фасадних плит, вивірити по розмітці за проектом,
забезпечуючи горизотальність та вертикальність кромок (відхилення не більш 1мм на
1м довжини), закріпити технологічно.
13.1.8 Установити в отвори Ç11 плит дві втулки фіксації Vf11.5A, свердлити в стойках
отвори Ç5 та закріпити плити до стойок заклепками 4,8 із збільшеною головкою 16мм,
відкріпити та зняти технологічне кріплення.
13.1.9 Розмітити та свердлити в стойках решту отворів Ç5 співвісно отворам Ç11 плити.
13.1.10 Установити в отвори заклепки 4,8 із збільшеною головкою 16мм та закріпити фасадні
плити з використанням заклепувальника з спеціальним наконечником 120420-2
дистанційним для забезпечення ковзного з'єднання "стойка-заклепка-плита".
13.1.11 Аналогічно п. 13.1.7-13.1.10 зробити монтаж плит усієї фасадної системи.
13.1.12 Перевірити після операції 13.1.4 розміри та кількість отворів Ç11 за проектом.
13.1.13 Виконати контроль після операції 13.1.8 наявність двох фіксаційних втулок в межах
однієї фасадної плити.
13.1.14 Перевірити після операції 13.1.9 співвісність отворів Ç5 в стойці отворам Ç11 плити.
13.1.15 Виконати контроль наявності повітряних прошарків у відповідності з проектом та
надійності закріплення фасадних плит; відсутність втулок в решти отворах плити;
забезпечення термічних розривів у з'єднаннях; ширини між плитних швів.
13.1.16 Перевірити граничні відхилення розташування змонтованих плит на відповідність
проекту, вертикальність та горизонтальність між плитних швів (відхилення не більш 1мм на
1м довжини), відсутність дефектів та пошкоджень.

Розроб. Дідківський Аркуш
Перевір. Домашенко
Т.контр Білич І.В.

АМТТДіскавері -СФТО-Г3 74Інв
. №

 о
ріг

ін.
Пі
дп

. і 
да

та
За

м. 
інв

. №
Інв

. №
 д

уб
л.

ПІ
дп

. І 
да

та

Копіював Формат A4



13.2. Розташування отворів під втулку фіксації та отворів, які забезпечують плавання
     (термічний розрив) плит із фіброцементу після їх закріплення заклепками.
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14. Вузли закріплення фасадних плит із фіброцементу заклепками
   СФТО-Г3-41.01.
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15. Оздоблення фасаду ламінатними панелями (HPL).
Так як ламінатні панелі (HPL) не міцні, рекомендуємо використовувати їх товщиною 8 мм.

і більше. Для закріплення ламінатних панельних плит використовуються підконструкції:
- СФТО-Г3-41.23 Система закріплення плит товщ. =10 мм на клямерних пластинах (п. 5.1 і 6);
- СФТО-Г3-41.61 Система закріплення плит товщиною =10 мм на рустових планках (п. 5.2 і 7)
- СФТО-Г3-41.51 Система прихованого закріплення плит і панелей на клею (п. 5.3 і 8).
- СФТО-Г3-41.01 Система закріплення плит і панелей заклепками або гвинтами (п. 15.1 і 16).
15.1 Інструкція монтажу ламінатних панелей HPL заклепками СФТО-Г3-41.01.
15.1.1 Монтаж плит чи панелей (для забезпечення надійності закріплення) виконувати на
основі рекомендацій та інструкцій виробника, у якого придбані фасадні панелі.
15.1.2 Монтаж фасадних панелей здійснюється знизу нагору. 
15.1.3 Виконати розкрій фасадних панелей за проектом.
15.1.4 Розмітити та виконати в фасадних панелях отвори Ç5 (точка фіксації) і отвори Ç10
(точки ковзання та плавання) під заклепки (див. п. 15.2) для закріплення на стойках за
проектом з урахуванням рекомендацій та інструкцій виробника панелей.
15.1.5 Притупити гострі кромки на оброблених поверхнях панелей.
15.1.6 Запресувати в отвори Ç10 втулки ковзання Vk10.5A, забезпечивши паралельність
паза 5х8 втулки горизонтальній кромці панелі. Для більшої надійності посадку втулки
ковзання Vk10.5A в отвори Ç10 панелі виконувати на клей монтажний поліуретановий.
15.1.7 Розмітити на несучих стойках (у межах захватки) положення фасадних панелей,
забезпечуючи горизонтальність та вертикальність кромок фасадних панелей.
15.1.8  Установити перший ряд фасадних панелей, вивірити по розмітці за проектом,
забезпечуючи горизонтальність та вертикальність кромок (відхилення не більш 1мм на
1м довжини), закріпити технологічно.
15.1.9 Кернити по отворам Ç5 панелі, свердлити в стойках отвори Ç5 та закріпити
панелі до стойок заклепками 4,8 із збільшеною головкою 16мм.
15.1.10 Розмітити, кернити та свердлити в стойках решту отворів Ç5 співвісно пазам 5х8
втулок та отворам Ç10 панелей.
15.1.11 Установити в отвори заклепки 4,8 із збільшеною головкою 16мм та закріпити фасадні
панелі з використанням заклепувальника з спеціальним наконечником 120420-2
дистанційним для забезпечення ковзного з'єднання "стойка-заклепка-панель". 
Відкріпити та зняти технологічне кріплення.
15.1.12 Аналогічно п. 15.1.8-15.1.11 зробити монтаж плит усієї фасадної системи.
15.1.13 Перевірити після операції 15.1.5 розміри та кількість отворів Ç5 й Ç11 за проектом.
15.1.14 Виконати контроль після операції 15.1.6 наявність однієї втулки ковзання в межах
кожної фасадної панелі.
15.1.15 Перевірити після операції 15.1.10 співвісність отворів Ç5 в стойці пазам 5х8 втулок
і отворам Ç10 панелі.
15.1.16 Виконати контроль наявності повітряних прошарків у відповідності з проектом та
надійності закріплення фасадних плит; відсутність втулок в решти отворах плити;
забезпечення термічних розривів у з'єднаннях; ширини між плитних швів.
15.1.17 Перевірити граничні відхилення розташування змонтованих плит на відповідність
проекту, вертикальність та горизонтальність між плитних швів (відхилення не більш 1мм на
1м довжини), відсутність дефектів та пошкоджень.
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15.2. Розташування отворів під заклепку фіксації, втулку ковзання та отворів, які
забезпечують плавання (термічний розрив) панелей HPL після їх закріплення заклепками.
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16. Вузли закріплення фасадних панелей із ламінату заклепками
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